
Shutters
Karta produktu 2023



Shutters
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KOLORY

STANDARDOWE KOLORY - KONSTRUKCJA / PANEL

9010ST

Kolor kremowo-biały

zbliżony do RAL9010

 

7016ST

Kolor antracyt-metalik

zbliżony do RAL7016

STANDARDOWE KOLORY - LAMELE

9010ST   

Kolor kremowo-biały

zbliżony do RAL9010

7016ST

Kolor antracyt-metalik

7016zbliżony do RAL

9007ST 

Kolor zary aluminiowys

9007zbliżony do RAL

9007ST 

Kolor zary aluminiowys

9007zbliżony do RAL

PRZEKRÓJ PIONOWY

Z LAMELAMI ZAMKNIĘTYMI

 

WIDOK Z PRZODU (MINIMALNE 

I MAKSYMALNE WYMIARY)

PRZEKRÓJ PIONOWY

Z LAMELAMI OTWARTYMI

 

DODATKOWE KOLORY

DODATKOWE KOLORY

WIDOK Z PRZODU NA LAMELĘ

 

WIDOK Z GÓRY NA LAMELĘ

 

Panel z lamelami

zamkniętymi

Panel z lamelami
ootwartymi (45 )

Widok z boku 

- panel bez szyn

Dowolny kolor z palety RAL

Dowolny kolor z palety RAL
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4SZEROKOŚĆ - MIN. 60 cm

SZEROKOŚĆ - MAX. 150 cm

SHUTTERS - OKIENNICE PRZESUWNE

Lakier drewnopodobny

Lakier drewnopodobny

TIGER 3D Metallics, 

Seria 68 

TIGER 3D Metallics, 

Seria 68 

CPR/305/2011 - Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych, PN-EN 1932:2013-09 - Zasłony i żaluzje zewnętrzne i odporność na obciążenia wiatrem - metody badań,

PN-EN 13659:2015-07 - Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi - wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem



3Shutters



Tarasola.com


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

